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トンネルメンテナンスにおけるデジタル技術の活用

■トンネルの損傷を効率的に把握するため、デジタル技術を活用した計測（走行型

画像計測等）に着手

■今年度は、「森ヶ原トンネル（岩国市）」や「栄谷トンネル（周南市）」などの

１７トンネルで実施

１１月１７日（木）公開の対象トンネル

走行型画像計測等

※技術者が直接ひびわれ幅・長さなどを計測

■技術者が近接目視により損傷箇所を把握 ■技術者が損傷箇所のスケッチ
をもとに展開図を作成

＜現場作業が長時間＞

＜従 来＞

＜今 後＞
■画像計測技術等の新技術を活用して
損傷箇所を把握

■ひびわれ幅・長さ等の自動計測及び展開図
の自動作成など

※１回の走行で画像計測や３
次元測量、空洞調査が可能 空洞調査 ３次元測量図

自動計測

走行型画像計測、３次元測量

＜森ヶ原トンネル＞

建設年 昭和５３年

延 長 ４３５ｍ

現地点検の公開内容



橋梁メンテナンスにおけるデジタル技術の活用

■橋梁の状態を把握するため、デジタル技術を活用した計測（ ①3次元測量に

よる計測、 ②ひずみ計・変位計による計測）に着手

■今年度は、「長浴大橋（岩国市）」や「周防大橋（山口市）」などの９橋

で実施

１１月１７日（木）公開の対象橋梁

特殊橋等の定期計測

＜長浴大橋＞

架橋年 昭和５３年

橋 長 １８８ｍ

橋 種 鋼橋


