
コンクリート構造物の品質確保の
試行工事に関する講習会

清水・東急・森特定建設工事共同企業体

作業所長 平野宏幸

3.1 滝室坂トンネル（西工区）

（覆工コンクリートの品質確保、セントルの変形の測定などの様々な工夫）



発表内容

１．工事概要

２．覆工コンクリートの概要

３．覆工コンクリートの不具合発生部位（一般論）

４．当現場の品質向上の取組み

５．表層目視評価シートによる評価点の推移
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二重峠トンネル
L=3,659m

滝室坂トンネル
L=4,834m

国道57号

2020年10月3日
通行止め解除

大分方面

熊本方面

国道57号 北側復旧ルート
（2020年10月3日開通）

滝室坂
（九州北部豪雨で被災）



標準断面図



坂梨工区 本坑 L=2,679m（一期：1,030m 二期：1,649m） 波野工区 本坑 L=2,155m（一期：800m 二期：1,355m）

坂梨工区 避難坑 L=3,069m（一期：1,752.3m 二期：1,316.7ｍ）

滝室坂トンネル 本坑 L=4,834m

波野工区 避難坑 L=1,829m

本工区

工事名 熊本５７号 滝室坂トンネル西新設（二期）工事

工事区間 阿蘇市一の宮町北坂梨～一の宮町坂梨

工期 令和２年１２月１９日～令和６年３月３１日

受注者 清水・東急・森特定建設工事共同企業体

請負金 9,636,100,000円（税抜）【第２回設計変更】
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覆工コンクリートの概要

【配 合】

18-15-40BB（繊維補強）

W/C=60%以下、C=340kg/m3以上、
W=175kg/m3以下

当初設計

【打設量（1スパン当り）】

天端施工時はこわばり低減材
を使用（チキソリヂュース）

8.05m

13.9m

設 計：104.5 m3
支払い ：131.6 m3
実打設量：120～140 m3

30-21-20BB（プレーン）

30-15-20BB（繊維投入後）

変更（協議）



「チキソリデュース」のこわばり低減効果

チキソリ
デュース
な し

こわばりが生じ
て流動性を失う

練混ぜ直後

スランプ 21.5㎝

静置後

スランプ 4.0㎝

チキソリ
デュース
添 加 こわばりがなく

流動性を維持！
スランプ 22.0㎝ スランプ 20.0㎝

静置スランプ試験

１時間後にスランプ
コーンを抜きとる

練混ぜ直後



「チキソリデュース」のこわばり低減効果

チキソリデュース投入
（4パック／車）

流動性を維持している



覆工コンクリートの不具合発生部位
＊コンクリート構造物の品質確保の手引き
（国土交通省 東北地方整備局）



ブラスト処理

ブラスト処理
パンチングメタル（ブリーディング水の排出）

立ち上がり速度1.5m/h以下で管理

1層あたり50cmで打設
バイブのつき方を細かくする。空気を抜くようにバイブを引き上げる。

押し当てクラックの防止
①オーバーラップフランジにゴム（緩衝材）を設置
②セントルの変形量に応じてセントルのセット位置を調整
（セントル自動測定監視システム）

③目地部に縁切剤（当社開発品）を使用

・引抜きバイブレータ ・充填検知システム
・特殊吸引チューブ ・圧力センサ

剥離

品質向上の取組内容

気泡

水はしり・砂すじ

色むら、打重ね線

施工目地不良

天端部の密実化



剥離 色むら、打重ね線

正面処理 無垢 セラミック加工 ブラスト処理

概 要 スキンプレートの表面加
工なし（黒皮鉄）。

スキンプレート表面にセ
ラミック被膜を形成する。

スキンプレート表面に細
かい凹凸を作る。

メリット ・光沢のある仕上がり
となる

・安価である

・剥離性が良い
・色むらが目立たない

・剥離性がよい
・色むらが目立たない

デメリット ・剥離が発生する場合
がある

・色むらが出やすい

・打設回数が多いとセ
ラミックが剥がれ、
模様ができる

・高価となる

・湿度の高い状態で時
間がたつと錆が発生
する

（ステンレス素材で対応）

品質向上の取組内容



剥離 色むら、打重ね線品質向上の取組内容

無垢（表面処理なし） ブラスト処理



色むら、打重ね線 パンチングメタル

▼パンチングメタルによるブリーディング水の排出

断面図 側面図

コンクリート

パンチングメタル

ブリーディング水を排出

品質向上の取組内容



剥離 色むら、打重ね線品質向上の取組内容



剥離 色むら、打重ね線品質向上の取組内容

無垢の仕上り（例） ブラスト処理の仕上り



気泡品質向上の取組内容

ＳＬ下の気泡

改善



オーバーラップフランジにゴム（緩衝材）を設置

施工目地不良

ラップ側

ラップ側のゴム

品質向上の取組内容

セントルセット時の押し当てを防止



側圧によるセントル変形量を測定し、予めセントル位置を調整
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施工目地不良品質向上の取組内容



妻型枠の一部に鉄板を設置 目地部の不陸を無くす

施工目地不良品質向上の取組内容

目地部のコンクリートの付着を抑制



縁切剤の塗布状況

施工目地不良品質向上の取組内容



目地部の不具合

目地の付着が原因

＊コンクリート構造物の品質確保の手引き
（国土交通省 東北地方整備局）



目地の縁切が確実にできている

縁切剤有縁切剤無

付着により目地が縁切されない

施工目地不良品質向上の取組内容



縁切剤無

クラック

施工目地不良品質向上の取組内容

浮き発生

縁切剤有
縁切剤塗布

クラック
確実な縁切
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