
不動滝橋 橋梁管理カルテ 施設 ID 83-01-003932

■橋梁諸元・概要

■架橋位置図 ■点検履歴・予定

※平成26年より健全度を設定 ※最新の点検結果の概要については 2頁以降を参照

■補修・補強履歴・予定

塗装塗替
■全景写真

■特記事項

更新日 : 令和3年9月30日
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架 橋 年 1972年（昭和47年） 橋 長 63 m
〇

長大橋
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下横構の腐食、舗装のひびわれ
主桁・横桁の腐食、床版の鉄筋露出Ⅱ
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※この地図は、国土地理院の地理院地図（電子国土Web）の一部を掲載したものである
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不動滝橋 施設 ID 83-01-003932

橋梁点検結果

③

点検年月 平成29年7月 橋の健全度 Ⅱ

② 部材 上部構造 横桁 判定区分 Ⅱ

④ 部材 下部構造 判定区分 Ⅱ ⑤ 部材

部材なし 部材なし 部材なし

部材なし

支承部 判定区分 Ⅱ ⑥ 部材 その他(舗装)

第 1 径間

判定区分 Ⅱ

部材なし 部材なし

部材 上部構造 床版 判定区分 Ⅱ① 部材 上部構造 主桁 判定区分 Ⅰ

主 な 部 材 単 位 の 健 全 度
部 材 健 全 度 損 傷 内 容

支 承 部 Ⅱ 土砂詰まり

主 桁 Ⅰ 腐食
横 桁 Ⅱ 腐食
床 版 Ⅱ 漏水・遊離石灰

上
部
構
造

下 部 構 造 Ⅱ 漏水・滞水

そ の 他 Ⅱ 舗装の異常
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